
Hal 2 
TECHNISCHE FICHE 

Oppervlakte:  4.058 m2 

 

Lengte:   90,29 m 
Breedte:  44.95 m 
Hoogte:   9,97 m (vrije hoogte in het midden van de hal) 
 
Poort 2.2:   h 4,85 m x b 5,10 m 
Poort 2.3:  h 4,85 m x b 5,10 m 
Poort 2.4:  h 4,75 m x b 5,39 m 
Poort 2RZ1:  h 4,67 m x b 4,94 m 
 
Vloer:    Asfaltbeton met kabelgoten 
Muren:   Betonplaten met geschilderde tegelstructuur 
Plafond:  Houten spanten 
Ophangingen:   Beperkt door houten spanten 

Alleen mits voorafgaande toestemming van Kortrijk Xpo 
Max. belasting: 100 kg/punt. Enkel verticale belasting toegestaan 

Verwarming:   Luchtverhitters bevestigd aan de muren op 4,8 m h 
Ventilatie:   Pulsie & extractie (3x 16.000 m³/u) 
Verlichting:   Dimbare LED lampen tussen de houten spanten 
Specifiek:  Elke 5,7 m: schuine houten spanten over de breedte van de hal 

Bouwhoogte van min. 2,5 m wordt bereikt vanaf 2 m van de muur  


