Hal 6

TECHNISCHE FICHE

Opperviakte: 5.055 m?

Lengte:
Breedte:
Hoogte:

Poort 6.1:
Poort 6RNI:
Poort 6RN2:

Vloer:
Muren:
Plafond:

Ophangingen:

Verwarming:

Ventilatie:
Verlichting:
Specifiek:

9912m
5100 m
7.84 m (behalve 6 m van de muur kant Rambla Zuid, hoogte: 8,5 m)

h480mxb4.88m
h473mxb419m
h473mxb421m

Gepolierde beton met kabelgoten + technische putten voor water

Geschilderde betonplaten + lamellenstructuur

Stalen buizenstructuur (geel gelakt) — branddetectie via beams

Enkel op de knooppunten van het buizenraster

Alleen mits voorafgaande toestemming van Kortrijk Xpo

Max. belasting: 100 kg/ophangpunt/knooppunt. Enkel verticale belasting foegestaan

Warmtepompen (lucht-water) met luchtblazers + 10 stratificatoren aan plafond
- & stuks aan de muur kant Rambla Noord op 5.8 m hoogte

- 5 stuks aan de muur kant Meeting Center op 5,75 m hoogte

Pulsie & extractie (3x 16.000 m?®/u)

LED lampen

Vloerpeil ligt 145 m lager dan Hal 1 en Rambla Noord

s Kortriijpo



